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antreibenden Obertragungs-Welle montiert ist. 



(57) Abstract: The invention 
relates to a sewing machine 
comprising a hook (8) which can 
be driven around a vertical axis. 
Said machine also comprises a 
bobbin case (21) with a lifting 
cam (31). A capsule lifter (33) 
comprises a lifting lever (32) 
which comes into contact with 
the lifting cam (28) and with 
a scanning lever (40). The 
scanning lever is placed on a 
curved disk surface (42) of an 
axially orientated curved disk 
(39), which is mounted on the 
transmission shaft which drives 
the hook drive shaft (10). 

(57) Zusammenfassung: Eine 
Nahmaschine mit einem um eine 
vertikale Achse antreibbaren 
Greifer (8) weist eine Spulen- 
kapsel (21) mit Lufter-Nocken 
(31) auf. Es ist ein Kapsel-Liifter 
(33) mit einem am Lufter-Nocken 
(28) zur Anlage kommenden 
Lufter-Hebel (32) und mit einem 
Abtast-Hebel (40) vorgesehen. 
Der Abtast-Hebel liegt an einer 
Kurvenscheiben-Flache (42) 
einer Axial-Kurvenscheibe 
(39) an, die an der eine 
Greif er-Antriebs- Welle ( 1 0) 
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Nahmaschine 

Die Erfindung betrifft eine Nahmaschine. 

5 Aus der DE 100 25 85 1 CI ist eine derartige Nahmaschine bekannt, die 
einen Arm, eine Grundplatte und eine im Arm auf- und abgehend antreib- 
bar abgestiitzte Nadel zur Ftihrung eines Nadelfadens aufweist. Sie weist 
weiterhin einen in einem Greiferlager-Gehause in der Grundplatte gelager- 
ten, umlaufend in einer Drehrichtung mittels einer vertikalen Greifer- 

10 Antriebs- Welle antreibbaren Greifer und eine in der Grundplatte gelagerte 
antreibbare Ubertragungs- Welle auf. Weiterhin ist ein zwischen der 
Ubertragungs- Welle und der Greifer-Antriebs- Welle angeordnetes Uber- 
setzungs-Getriebe zum Antrieb der Greifer-Antriebs-Welle mit der doppel- 
ten Drehzahl der Ubertragungs- Welle vorgesehen. Im Greifer ist eine frei 

1 5 gegenUber diesem drehbar gelagerte Spulenkapsel angeordnet, die eine 
Spule aufnimmt, mit einem Ltifter-Nocken versehen ist und einen Halte- 
Steg aufweist, der mit einem gegenUber der Grundplatte ortsfesten Halte- 
Nocken eine Drehung der Spulenkapsel in der Drehrichtung verhindert. 
Weiterhin ist ein Kapsel-LUfter vorgesehen, der einen gegen den Lttfter- 

20 Nocken anlegbaren Lttfter-Hebel und einen hiermit drehfest verbundenen 
Betatigungs-Hebel aufweist. Es ist ein Kapsel-LUfter-Antrieb vorgesehen, 
der einen Nocken mit einer Umfangs-Kurven-Flache aufweist. Dieser No- 
cken wird von der Greifer-Antriebs-Welle iiber ein Untersetzungsgetriebe 
mit der halben Drehzahl wie der Greifer angetrieben. Der Betatigungs- 

25 Hebel liegt gegen die Umfangs-Kurven-Flache an. Der konstruktive Auf- 
wand dieser Ausgestaltung ist wegen der zwei Getriebe verhaltnismaBig 
groB. 
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Aus der DE-PS 872 148 ist eine Ruckhaltevorrichtung fur eine Spulenkap- 
sel bekannt. Die Greifer-Antriebs-Welle eines um eine vertikale Achse 
drehbaren Greifer wird iiber ein Kegelrad-Getriebe von einer Ubertra- 
gungs-Welle angetrieben, deren Antrieb wiederum vom Nahmaschinenan- 
5 trieb abgeleitet wird. Auf der Ubertragungs-Welle ist ein exzentrisch ange- 
ordneter Zy Under als Nocken angebracht, der ttber einen federbelasteten 
Hebel einen Lufter-Hebel flir die Spulenkapsel antreibt Je nach Stellung 
des exzentrisch angeordneten Zylinders wird der Abtast-Hebel ver- 
schwenkt und gibt dann die Spulenkapsel frei oder halt sie. 

10 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Nahmaschine der gat- 
tungsgemaBen Art so auszugestalten, dass der Antrieb des Kapsellufters 
mit besonders einfachen und zuverlassigen Mitteln arbeitet. 

15 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merkmale des Anspruches 
1 gelost. Durch die direkte Ableitung des Kapsel-Lufter-Antriebes von der 
Stirnseite der Ubertragungs-Welle erfolgt ein Antrieb des Kapsel-Lufters 
direkt mit der richtigen Drehzahl, namlich der der Ubertragungs-Welle, die 
nur halb so hoch ist, wie die Greifer-Drehzahl. Es wird dadurch eine sehr 

20 kompakte Bauweise ermoglicht. Andererseits ist es nicht erforderlich, dass 
der Greifer unmittelbar tiber dem Getriebe zwischen Greifer- Antriebs- 
Welle und Ubertragungs-Welle angeordnet ist. Weiterhin ist die Zahl der 
Bauteile gering, was zu einer Reduktion der Herstellkosten ftihrt. Die Mas- 
se der beweglichen Teile ist ebenfalls gering. Da nur ein Getriebe erforder- 

25 lich ist, wird die Obertragung der Bewegung weitgehend spielfrei. 

Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unteranspriichen. 
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Ein Ausftihrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der 
Zeichnung naher erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 eine Seiten-Langsansicht einer Doppel-Steppstich-Nahmaschine, 

5 

Fig. 2 eine Stirnansicht des Greiferlager-Gehauses der Nahmaschine in 
einer Ansicht gemaB dem Sichtpfeil II in Fig. 1, 

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Greiferlager-Gehause mit Kapsel-Lufter ge- 
10 mafi dem Sichtpfeil III in Fig. 1, 

Fig. 4 eine Seitenansicht der Kurvenscheibe eines Kapsel-Lufter-Antriebes 
entsprechend dem Sichtpfeil rV in Fig. 2 und 

1 5 Fig. 5 den Verlauf einer Abwicklung der Kurven-Flache der Kurven- 
Scheibe in einem Koordinatensystem. 

Die in Fig. 1 dargestellte Doppel-Steppstich-Nahmaschine weist in Ublicher 
Weise einen oberen Arm 1, einen vertikalen Stander 2 und eine untere ge- 
20 hauseartige Grundplatte 3 auf. Im Arm 1 ist eine Armwelle 4 gelagert, Uber 
die eine Nadelstange 5 mit Nadel 6 auf- und abgehend antreibbar ist. Wei- 
terhin wird von ihr ein Fadenhebel 7 angetrieben. 

In der Grundplatte 3 ist ein Vertikal-Greifer 8, das heiBt ein urn eine verti- 
25 kale Achse 9 drehantreibbarer Doppel-Steppstich-Greifer 8, gelagert. Eine 
den Greifer 8 tragende Greifer-Antriebs- Welle 10, die um die Achse 9 
antreibbar ist, ist in einem in der Grundplatte 3 angeordneten Greiferlager- 
Gehause 1 1 drehbar gelagert. Sie wird mittels einer Ubertragungs- Welle 12 
mittels eines Kegelrad-Getriebes 13 angetrieben. Die Ubertragungswelle 
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12 wiederum wird mittels eines Zahnriementxiebes 14 von der Armwelle 4 
angetrieben. Der Zahnriementrieb 14 weist ein Ubersetzungsverhaltnis von 
1:1 auf. Das Kegelrad-Getriebe 13 ist derart bemessen, dass ein Uberset- 
zungsverhaltnis von 1 :2 realisiert ist. Dies bedeutet, dass sich der Greifer 8 
5 zweimal dreht, wenn die Armwelle 4 beziehungsweise die Ubertragungs- 
Welle 12 eine Umdrehung ausfuhrt. Um dies zu realisieren, weist das an 
der Ubertragungs- Welle 12 angebrachte groBe Antriebs-Kegelrad 15 die 
doppelte Zahnezahl auf wie das an der Greifer- Antriebs- Welle 10 ange- 
brachte Abtriebs-Kegelrad 16. 

10 

Oberhalb des Greifers 8 ist an der Oberseite der Grundplatte 3 eine Stich- 
lochplatte 17 mit einem Stichloch 18 befestigt. Der topfformig ausgebildete 
Greifer 8 weist eine Greiferspitze 19 auf, die unmittelbar an der durch das 
Stichloch 18 eingetauchten Nadel 6 vorbeilauft und einen in dieser gefuhr- 

1 5 ten Nadelfaden 20 ergreifen kann. Im Greifer 8 ist eine Spulenkapsel 2 1 
gelagert, die um die Achse 9 gegenuber dem Greifer 8 frei drehbar ist. Die 
ebenfalls nach oben offene Spulenkapsel 21 weist einen radial zur Achse 9 
nach aufien und zur Stichlochplatte 17 nach oben vorspringenden Halte- 
Steg 22 auf, der zwischen zwei an der Unterseite der Stichlochplatte 17 

20 ausgebildeten Halte-Nocken 23, 24 im Wesentlichen undrehbar gehalten 
ist. 

Wie insbesondere Fig. 2 entnehmbar ist, befindet sich zwischen dem ersten 
Halte-Nocken 23 und dem Halte-Steg 22 ein erster seitlicher Luftspalt 25, 
25 zwischen dem Halte-Steg 22 und der Stichlochplatte 1 7 ein oberer Luft- 
spalt 26 und zwischen dem Halte-Steg 22 und dem zweiten Halte-Nocken 
24 ein zweiter seitlicher Luftspalt 27. Die Luftspalte 25, 26, 27 bilden bei 
der in Fig. 2 dargestellten Mittelstellung des Halte-Stegs 22 einen durchge- 
henden Kanal. 
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In der Spulenkapsel 21 ist eine einen Spulenfaden 28 aufnehmende Spule 
29 angeordnet, die mittels eines lOsbaren Verriegelungs-Hebels 30 in der 
Spulenkapsel 21 gehalten wird. Die Spulenkapsel 21 weist an ihrem oberen 

5 Rand einen im Wesentlichen radial zur Achse 9 nach aufien vorspringen- 
den LUfter-Nocken 3 1 auf, der mit einem Lufter-Hebel 32 zusammenwirkt. 
Der Lufter-Hebel 32 bildet einen Arm eines Kapsel-Lufters 33. Der Kap- 
sel-Lufter 33 weist eine Liifter- Welle 34 auf, die im Greiferlager-Gehause 
1 1 urn eine zur Achse 9 parallele vertikale Achse 35 in einem Lager 36 

1 0 drehbar beziehungsweise schwenkbar gelagert ist. Ihre axiale Lage gegen- 
tiber dem Greiferlager-Gehause 1 1 wird durch einen Stellring 37 eingestellt 
und fixiert. 

Die Lufter- Welle 34 ist Teil eines Kapsel-Lufter-Antriebs 38. Hierzu ge- 
1 5 hort eine stirnseitig vor dem Antriebs-Kegelrad 1 5 auf der Welle 1 2 mittels 
einer Setzschraube 39' einstellbar angebrachte Axial-Kurvenscheibe 39 
und ein gegen diese anliegender, drehfest mit der Lufter- Welle 34 verbun- 
dener Abtast-Hebel 40. Der als Bolzen ausgebildete Abtast-Hebel 40 ist 
quer in die Lufter- Welle 34 eingesteckt und mittels einer in der Welle 34 
20 angeordneten Klemm-Schraube 41 einstellbar festgelegt. Mit seinem freien 
Ende liegt er gegen die stirnseitige Kurven-Flache 42 der Axial- 
Kurvenscheibe 39 an. 

Der Abtast-Hebel 40 wird mittels einer vorgespannten Schrauben- 
25 Druckfeder 43 gegen die Kurven-Flache 42 gedruckt. Hierzu liegt diese 
Druckfeder 43 einerseits gegen den Abtast-Hebel 40 und andererseits ge- 
gen eine Einstell-Schraube 44 an, die im Greiferlager-Gehause 4 1 ange- 
bracht ist. Mittels dieser Schraube 44 kann die Vorspannung der Druckfe- 
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der 43 und damit die Kraft eingestellt werden, mittels derer der Abtast- 
Hebel 40 gegen die Kurven-Flache 42 anliegt. 

* 

Der LUfter-Hebel 32 ist mittels einer Schraubverbindung 45 mit der LUfter- 
5 Welle 34 verbunden, so dass eine exakte Einstellung des Kapsel-Lilfters 33 
relativ zum LUfter-Nocken 3 1 moglich ist. Wie sich aus den Fig. 2, 3 und 4 
insgesamt ergibt, driickt die Druckfeder 43 den LUfter-Hebel 32 in Rich- 
tung auf den Lufter-Nocken 3 1 , selbstverstandlich jeweils nur soweit, wie 
es die Kurven-Flache 42 in ihrer jeweiligen Drehstellung zulasst. 

10 

Wie aus Fig. 5 hervorgeht, ist die Kurven-Flache 42 derartig gebogen, dass 
der Abtast-Hebel 40 und damit der LUfter-Hebel 32 bei einer Drehung der 
Kurvenscheibe 39 eine harmonische Bewegung ausfuhren. Am - in Fig. 4 
oben dargestellten - hochsten Punkt der Kurven-Flache 42 wird der in Fig. 

1 5 5 erkennbare Maximal-Hub 46 der Kurven-Flache 42 erreicht. In diesem 
Bereich ist der LUfter-Hebel 32 am weitesten vom Lufter-Nocken 3 1 ent- 
fernt. Im - in Fig. 4 unten dargestellten - niedrigsten Bereich der Kurven- 
Flache 42 liegt der Minimal-Hub 47 der Kurven-Flache 42 vor, wie in Fig. 
5 ersichtlich ist, das heiBt, in diesem Bereich liegt der LUfter-Hebel 32 am 

20 LUfter-Nocken 3 1 an und bewegt die Spulenkapsel 21 entgegen der Dreh- 
richtung 48 des Greifers. 

Wenn dagegen - wie bereits erwahnt - der LUfter-Hebel 32 vom LUfter- 
Nocken 31 abhebt, dreht sich die Spulenkapsel 21 aufgrund der Reibung 
25 zwischen Greifer 8 und Spulenkapsel 21 in Drehrichtung 48 mit, bis der 
Halte-Steg 22 am ersten Halte-Nocken 23 anliegt. 

Die grundsatzliche Arbeitsweise ist wie bei Kapsel-LUftern allgemein be- 
kannt. Wenn der LUfter-Hebel 32 nicht am Lufter-Nocken 3 1 anliegt. dann 



WO 2004/059064 i «K/EP2003/014626 



liegt der Halte-Steg 22 der Spulenkapsel 21 aufgrund der Mitnahme der 
Spulenkapsel 21 durch den Greifer 8 in Drehrichtung 48 gegen den ersten 
Halte-Nocken 23 an. Der zweite seitliche Luftspalt 27 ist hierbei entgegen 
der Darstellung in Fig. 2 vergrSfiert, wahrend der erste seitliche Luftspalt 

5 25 geschlossen ist. Der Liifter-Hebel 32 ist hierbei durch Anlage des Ab- 
tast-Hebels 40 im Bereich des Maximal-Hubs 46 der Kurven-Flache 42 so 
weit verschwenkt, dass zwischen dem Lttfter-Nocken 3 1 und dem LUfter- 
Hebel 32 ein Spalt 49 von 1 bis 1,5 mm Breite ausgebildet ist. In der zuge- 
ordneten Stellung des Greifers 8 und der Spulenkapsel 21 erfolgt die Auf- 

10 nahme einer durch den Nadelfaden 20 gebildeten Fadenschlinge durch die 
Greiferspitze 19. Der Spulenfaden 28 ist liber den Verriegelungshebel 30 
zum Stichloch 18 gefuhrt. Mit der Drehung des Greifers 8 fiihrt die Axial- 
Kurvenscheibe 39 mit der Kurven-Flache 42 eine Drehbewegung in der 
Drehrichtung 50 aus, wobei die Drehzahl der Axial-Kurvenscheibe 39 nur 

1 5 der Halfte der Drehzahl des Greifers 8 entspricht. 

Mit der weiteren Drehung des Greifers 8 wird die Fadenschlinge urn in so- 
weit bekannter und ublicher Weise urn die ortsfest gehaltene Spulenkapsel 
21 herumgefuhrt. Kurz bevor die Fadenschlinge durch den Greifer 8 ma- 

20 ximal aufgeweitet, also urn die ortsfeste Spulenkapsel 19 herumgefuhrt 

worden ist, kommt der Abtast-Hebel 40 in den Bereich des Minimal-Hubes 
47 der Kurven-Flache 42. Damit wird eine Schwenkbewegung des Kapsel- 
LUfters 33 entgegen der Drehrichtung 48 eingeleitet, und zwar durch die 
Kraft der Druckfeder 43. Hierbei erfolgt eine Verschwenkung der Spulen- 

25 kapsel 21 entgegen der Drehrichtung 48. Der Halte-Steg 22 wird vom ers- 
ten Halte-Nocken 23 abgehoben. Hierbei wird der Halte-Steg 22 - entspre- 
chend Fig. 2 - etvva in die Mitte zwischen die beiden Halte-Nocken 23 und 
24 gebracht. so dass der erste seitliche Luftspalt 25, der obere Luftspalt 26 
und der zweile seitliche Luftspalt 27 durchgehend offen sind. Die Nadelfa- 
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denschlinge kann ohne Widerstand durch den durch die Luftspalte 25, 26 , 
27 gebildeten Kanal hindurchgleiten. 

Mit der weiteren Drehbewegung des Greifers 8 wird die Nadelfadenschlin- 
5 ge freigegeben. Der Abtast-Hebel 40 wird durch Weiterdrehung der Kur- 
ven-Flache 42 in Richtung auf deren Maximal-Hub 46 wieder zuruckge- 
schwenkt; der Spalt 49 zwischen Lufter-Hebel 32 und Lufter-Nocken 3 1 
wird wieder geoffnet, so dass die Fadenschlinge ohne Widerstand durch 
diesen Spalt 49 hindurchgleiten kann und zusammen mit dem Spulenfaden 
10 28 einen Doppelsteppstich bildet. 
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Patentanspriiche 

1 . NShmaschine 

mit einem Arm ( 1 ), 
5 - mit einer Grundplatte (3), 

- mit einer im Arm ( 1 ) auf- und abgehend antreibbar abgestUtzten 
Nadel (6) zur Fuhrung eines Nadelfadens (20), 

- mit einem in einem Greiferlager-Gehause (1 1) in der Grundplatte 
(3) gelagerten, umlaufend in einer Drehrichtung (48) mittels einer 

1 0 vertikalen Greifer-Antriebs- Welle ( 1 0) antreibbaren Greifer (8), 

- mit einer in der Grundplatte (3) gelagerten antreibbaren Ubertra- 
gungs- Welle (12) 

- mit einem zwischen der Ubertragungs- Welle (12) und der Greifer- 
Antriebs- Welle (10) angeordneten Ubersetzungs-Getriebe (13) 

1 5 zum Antrieb der Greifer-Antriebs- Welle ( 1 0) mit der doppelten 

Drehzahl der Obertragungs- Welle (12). 

- mit einer im Greifer (8) frei gegenuber diesem drehbar gelagerten 
Spulenkapsel (21), 

~ die eine Spule (29) aufnimmt, 
20 ~ die mit einem Lufter-Nocken (31) versehen ist, 

- die einen Halte-Steg (22) aufweist, der mit einem gegenuber 
der Grundplatte (3) ortsfesten Halte-Nocken (23) eine Drehung 
der Spulenkapsel (21) in der Drehrichtung (48) verhindert, 
mit einem Kapsel-LUfter (33), der 
25 ~ einen gegen den LUfter-Nocken (30) anlegbaren Liifter-Hebel 

(32), 

~ einen mittels einer Feder (43) belasteten Abtast-Hebel (40) und 
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~ eine den Lufter-Hebel (31) und den Abtast-Hebel (40) drehfest 
miteinander verbindende, im Greiferlager-Gehause (11) 
schwenkbar gelagerte Lttfter- Welle (34) aufweist, 
und mit einem Kapsel-Lufter-Antrieb (38), 
5 ~ der eine Axial-Kurvenscheibe (39) aufweist, 

— die mit der LFbertragungs- Welle (12) drehfest verbunden 
und von dieser mit einer gegenuber der Drehzahl des Grei- 
fers (8) nur halb so groBen Drehzahl direkt drehantreibbar 
ist und 

10 — die eine stirnseitige Kurven-Flache (42) aufweist, gegen 

die der Abtast-Hebel (40) angedriickt ist. 

2. Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Abtast-Hebel (40) langeneinstellbar an der Ltifter- Welle (34) 
15 befestigt ist. 

3. Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Axial-Kurvenscheibe (39) einstellbar an der Ubertragungs- 
Welle (12) angebracht ist. 

20 

4. Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Getriebe zwischen Greifer-Antriebs- Welle (10) und Ubertra- 
gungs- Welle (12) als Kegelrad-Getriebe (13) ausgebildet ist und , 
dass die Axial-Kurvenscheibe (39) im Kegelrad-Getriebe (13) auf der 
25 Obertragungs- Welle ( 1 2) befestigt ist. 



5. 



Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Feder (43) den Lufter-Hebel (32) enlgegen der Drehrichtung 

(48) des Greifers (8) belastet. 
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6. Nahmaschine nach Anspriiche 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Lufter-Hebel (32) und der Abtast-Hebel (40) zueinander ein- 
stellbar miteinander verbunden sind. 

5 7. Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Lufter-Hebel (32) und der Abtast-Hebel (40) mittels einer 
Schraubverbindung (45) miteinander verbunden sind. 



ONAL SEARCH REPORT 



Int^ptloi^mPllcatlon No 

PCT/EP 03/14626 



A. CLAS3IRCAT10N OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 D05B57/26 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 D05B 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are Included In the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of database and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal , PAJ 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category e 



Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



DE 100 25 851 C (DUERKOPP ADLER A6) 

28 February 2002 (2002-02-28) 
cited 1n the application 

the whole document 

DE 872 148 C (MEFINA SA) 
30 March 1953 (1953-03-30) 
cited in the application 
the whole document 

DE 100 25 852 A (PAPAJEWSKI GERD) 

29 November 2001 (2001-11-29) 
figures 

US 4 669 401 A (DUSCH ALBERT) 
2 June 1987 (1987-06-02) 
figures 

-/- 



HI 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



El 



Patent family members are listed In annex. 



° Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the ait which Is not 

considered to be of particular relevance 
'E* earner document but published on or after the international 

f Ding date 

• L" document which may throw doubts on priority c!aim(s) or 
which Is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

•O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

a P' document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



'T - later document published after the international filing date 
or priority date and not in conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory underlying the 
invention 

°X* document of particular relevance; the claimed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
Involve an Inventive step when the document Is taken alone 

"Y" document of particular relevance; the claimed invention 

cannot be considered to involve an Inventive step when the 
document Is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvbus to a person skilled 
In the art. 

■&" document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 



8 April 2004 



Date of mailing of the International search report 



20/04/2004 



Name and mailing address of the ©A 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HVRi]swfJk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70)340-3016 



Authorized officer 



Debard, M 



Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004) 



page 1 of 2 



ONAL SEARCH REPORT 



Intd^^iori^^Bllcation No 

PCT/EP 03/14626 



C.(Contlnuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category a Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 2002, no. 09, 

4 September 2002 (2002-09-04) 

& OP 2002 143588 A (JUKI CORP), 

21 May 2002 (2002-05-21) 

abstract 



Rom PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (Janueiy 2004) 



page 2 of 2 



InformSuor 



IONAL SEARCH REPORT 

ion on patent family members 



Intd^ld^PPpllcatlon No 

PCT/EP 03/14626 



Patent document 
cited In search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 


DE 10025851 


C 


28-02-2002 


DE 


10025851 CI 


28-02-2002 








CN 


1326027 A 


12-12-2001 








JP 


2002000986 A 


08-01-2002 


DE 872148 


C 


30-03-1953 


NONE 







DE 10025852 A 29-11-2001 DE 10025852 Al 29-11-2001 



US 4669401 A 02-06-1987 



DE 


3446548 CI 


09-01-1986 


BR 


8506064 A 


19-08-1986 


DE 


8437345 Ul 


18-09-1986 


IT 


1184028 B 


22-10-1987 


JP 


1034636 B 


20-07-1989 


JP 


1553158 C 


04-04-1990 


JP 


61146292 A 


03-07-1986 



JP 2002143588 A 21-05-2002 NONE 



Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2004) 



INTERNATION, 



CHERCHENBERICHT 



Int^ptld^^ AKtenzetchen 

PCT/EP 03/14626 



A. KLASSIF1ZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 D05B57/26 



Nach der Internatlonalen Patentklasslfikatlon (IPK) Oder nach der nationalen Klasstflkation lundderlPK 



B. RECHERCH1ERTE GEBIETE 



Recherchterter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und KJassffikationssymbole > 

IPK 7 D05B 



Recherchlerte aber nicht zum MindestprOfstoff gehdrende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der internalionalen Recherche konsultlerte elektronlsche Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegrtffe) 

EPO-Internal , PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHEME UNTERLAGEN 



Kategorie 0 Bezelchnung der Ver6ffentllchung, soweit erforderilch unter Angabe der In Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



DE 100 25 851 C (DUERKOPP ADLER AG) 

28. Februar 2002 (2002-02-28) 
in der Anmeldung erwahnt 

das ganze Dokument 

DE 872 148 C (MEFINA SA) 
30. Marz 1953 (1953-03-30) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 

DE 100 25 852 A (PAPAJEWSKI GERD) 

29. November 2001 (2001-11-29) 
Abbildungen 



US 4 669 401 
2. Juni 1987 
Abbildungen 



A (DUSCH ALBERT) 
(1987-06-02) 



-/- 



m 



Weltere Verdffentlichungen stnd der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



ID 



Siehe Anhang Patentfamilie 



p Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen 

"A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technlk definlert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

*E a alteres Dokument, das ]edoch erst am oder nach dem Internatlonalen 
Anmeidedatum veroffentllcht worden 1st 

"L" Verdffentlichung, die geeignet 1st, einen Prioritatsanspruch zwelfeihaft er- 
schelnen zu lassen, oder durch die das Verdffentllchungsdatum elner 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung betegt warden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben 1st (wis 
ausgefflhrt) 

•O" Verdffentlichung, die slch auf elne mundllche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaGnahmen bezieht 

■P* Verdffentlichung, die vor dem Internatlonalen Anmeidedatum. aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentJjcht worden 1st 



T* SpStere Veroffentlichung, die nach dem Internatlonalen Anmeidedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentllcht worden 1st und mit der 
Anmeldung nicht kollldiert, sondern nur zum Verstandnls des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzlps oder der ihr zugrundellegenden 
Theorie angegeben 1st 

"X' Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann ailein aufgrund dleser Verdffentlichung nicht ats neu oder auf 
erfinderischer Tatlgkelt bBruhend betrachtet werden 

"V Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer Tatlgkelt beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mft etneroder mehreren anderen 
VerdffenfJichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
dlese Verbindung fOr einen Facnmann naheliegendist 
Verdffentnchung, die Mitglted derselben Palentfamlfie 1st 



Datum des Abschlusses der internatlonalen Recherche 



8. April 2004 



Absendedatum des internatlonalen Recherche nberichts 



20/04/2004 



Name und Postanschrift der Internatlonalen Recherc^.nbehdrde 
Europabches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HV Rijswijk 
TeL (+31-70) 340-2040, TX. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70)340-3016 



Bevollmachtlgter Bedlensteter 

Debard, M 



Foimb!att PCT/lSA/210 (Blatt 2) (Januar 2004) 



Seite 1 von 2 



IMTERNATION 



HERCHENBERICHT 



In^^tl ofl^^Akte nzelc hen 

PCT/EP 03/14626 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie* Bezeicrmung der VeroffentBchung, so we it erfordertich unter Angabe der In Batracht kommonden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 2002, no. 09, 

4. September 2002 (2002-09-04) 

& JP 2002 143588 A (JUKI CORP), 

21. Ma1 2002 (2002-05-21) 

Zusammenfassung 



Foimblatt PCT/IS/V210 (Fortsetzungvcn Blatt 2) (Januar 2004) 



Seite 2 von 2 



4 



INTERNATIONA^) ^HERCHENBERICHT 

f Angaben zu Verfiflenllfchungen, dRur selben Patentfamffle geh6ren 



lm Recherchenberlcht 




Datum der 




Mitglled(er) der 


Datum der 


angefOhrtes Patentdokument 


— J" 


veroTTentlicnung 




patentfamiHe 


Verfiffentlichung 


DE 10025851 


c 


28-02-2002 


DE 


10025851 CI 


28-02-2002 








CN 


1326027 A 


12-12-2001 








JP 


2002000986 A 


08-01-2002 


DE 872148 


C 


30-03-1953 


KEINE 






DE 10025852 


A 


29-11-2001 


DE 


10025852 Al 


29-11-2001 


US 4669401 


A 


02-06-1987 


DE 


3446548 CI 


Q9-01-1Q86 








BR 


8506064 A 


19-08-1986 








DE 


8437345 Ul 


18-09-1986 








IT 


1184028 B 


22-10-1987 








OP 


1034636 B 


20-07-1989 








JP 


1553158 C 


04-04-1990 








JP 


61146292 A 


03-07-1986 


JP 2002143588 


A 


21-05-2002 


KEINE 








wzelchen 



PCT/EP 03/14626 



Formblatt PCT/ISA/210 (Anhanfl Palentf amine) (Januar 2004) 



